
EnergieSparExperte

kalte Plasmazone

minimaler Druckverlust

Wassereintrittstemperatur

63.7 0C 62.7 0C

Wasseraustrittstemperatur

0C

Intelligente Heizung = dauerhafte Zufriedenheit

50
 %

W100 H150 H200 H250 H300 I600 I800

Wasserdurchfluss 1.5 Liter 1.5 Liter 1.5 Liter 1.5 Liter 1.5 Liter 1.5 Liter 1.5 Liter

Heizkraft 7 Meter 15 Meter 20 Meter 25 Meter 30 Meter 35 Meter 40 Meter

ROHS 3 (2015/863/EU)
REACH Regulation (EC) 1907/2006

Epeu Next-Level ALUMINIUM HEIZKÖRPER Leistung

W100 H150 H200 H250 H300 I600 I800

Wasserdurchfluss 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml

Heizkraft 12 Meter 20 Meter 25 Meter 30 Meter 35 Meter 40 Meter 45 Meter

Epeu Next-Level PLASMA HEIZKÖRPER Leistung

EPEU NEXT-LEVEL HEIZKÖRPER TECHNISCHE DATEN
Typ Breite Höhe Dicke Volumen Gewicht
Epeu Next-Level R1 1000 mm 600 mm 50 mm 300 mg 9500 gr.
Epeu Next-Level R2 1200 mm 600 mm 50 mm 360 mg 11400 gr.
Epeu Next-Level R3 1400 mm 600 mm 50 mm 420 mg 13300 gr.
Epeu Next-Level R4 2000 mm 600 mm 50 mm 600 mg 19000 gr.

Maximale Arbeitstemperatur 120 Grad, 5 Jahre Garantie, EN442-Standard.



50 %  Halbieren Sie Ihre Heizkosten.



minimaler Druckverlust

WAS IST KALTPLASMA-TECHNOLOGIE?

DER WEG ZU WARMEN FREUDE

MIT DEM VERSTOPFUNGSFREIEN UND ROSTFREIEN HEIZKÖRPER
FÜHLEN SIE SICH WOHL

GLEICHBLEIBENDE LEISTUNG WIE AM ERSTEN TAG

WIR BIETEN IHNEN INNOVATION DER HÖCHSTEN KLASSE



Technische Universität YILDIZ

Dekanat der Fakultät für Chemie und Metallurgie

wassergefüllte Sonde
Epeu Next-Level

volle Sonde
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EnergieSparExperte

 

Stahl Str.12  47137 Duisburg  / Germany
Info@epeu-nextlevel-h2oenergie.de

WIR SPAREN SIE GRÜN
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